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Packung 

mit unter-

schied-

lichen 

Größen

1 HE 

Abdeck-

bleche

2 HE 

Abdeck-

bleche

4 HE 

Abdeck-

bleche

8 HE 

Abdeck-

bleche

Kosten für ein typisches 

Abdeckblech per HE
4,00 € 4,67 € 12,00 € 7,25 € 6,13 € 4,00 €

Abdeckblech-Kosten für 1000 HE 4.000,00 € 4.666,67 € 12.000,00 € 7.250,00 € 6.125,00 € 4.000,00 €

Durchschnittliche Installations-

Arbeitszeit pro Abdeckblech 

(Sekunden) 

4,3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Arbeitszeit für die Installation von 

1000 HE Abdeckblechen
1,2 22,2 83,3 41,7 20,8 10,4

Installationskosten für 1000 HE bei 

einem Stundensatz 

von 25 € / Stunde

29,76 € 555,56 € 2.083,33 € 1.041,67 € 520,83 € 260,42 €

Materialkosten insgesamt für 

1 HE Einrast-Abdeckbleche

Durchschnittliche Materialkosten 

insgesamt für Einschraub-

Abdeckbleche

Arbeitskosten insgesamt bei 

1 HE Einrast-Abdeckblechen

Arbeitskosten insgesamt bei 

Einschraub-Abdeckblechen

% Einsparung Materialkosten bei 

1 HE Einrast-Abdeckblechen

% Einsparung Arbeitskosten bei 

1 HE Einrast-Abdeckbleche

1 HE Einrast-

Abdeckblech

Herkömmliche Einschraub-Abdeckbleche

Arbeitskosten

4.000,00 €

Für (42) 1 HE Einrast-Abdeckbleche 3 Minuten Arbeitszeit für die Installation

Rechenzentrum mit 100 Racks mit jeweils 10 HE abzudeckendem Zwischenraum oder 1000 HE 

Abdeckblechen insgesamt

Analyse-Prämissen:

Für 1 herkömmliches Einschraub-Abdeckblech 5 Minuten Arbeitszeit für die Installation

Herkömmliche Einschraub-Abdeckbleche haben jeweils 4 Löcher

29,76 €

Die Packung mit unterschiedlichen Größen enthält jeweils 1 Abdeckblech in der Größe 1 HE, 2 HE, 4 HE und 

8 HE – für 1000 HE werden 67 Packungen benötigt

Materialkosten

Einsparung

96,7%

Im Durchschnitt geht die Installation von 1 HE Einrast-Abdeckblechen 30 mal schneller als die von 

herkömmlichen Einschraub-Abdeckblechen

892,36 €

41,2%

6.808,33 €

Tabelle 1 
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Nicht benutzter vertikal 
verlaufender Zwischen-
raum im Rack 

Der freie Zwischenraum ermög-
licht die Rezirkulation der erhitzten 
Luft zum Geräte-Lufteinlass und 
bewirkt Überhitzung. 

Alle unbenutzten Geräteschächte 
müssen durch Abdeckbleche 
geschlossen werden. 

Schienen-Einsatz 
ausgehend von der Seite 
der Abdeckung  

Der freie Seiten-Zwischenraum 
ermöglicht die Rezirkulation 
der erhitzten Luft zum Geräte-
Lufteinlass und bewirkt  
Überhitzung. 

Benutzen Sie keine 23-Zoll-Racks 
(584 mm) Racks mit Schienen, die 
auf 19 Zoll (483 mm) gesetzt sind. 

Benutzen Sie Racks, bei denen es 
keinen freien Zwischenraum 
zwischen Schiene und der Seite 
der Abdeckung gibt. 

Monitore auf Einbauplatten Der freie Raum um die Monitore 
herum ermöglicht die Rezirkulation 
der erhitzten Luft zum Geräte-
Lufteinlass und bewirkt  
Überhitzung. 

Benutzen Sie Flip-Top-LCD-
Monitore. 

Für Katodenstrahl-Monitore Halter 
zur Gestellmontage verwenden. 

Zwei Server auf Einbau-
platten 

Der freie Raum um die Server 
herum ermöglicht die Rezirkulation 
der erhitzten Luft zum Geräte-
Lufteinlass und bewirkt  
Überhitzung. 

Platzieren Sie Server auf Haltern 
für die Gestellmontage. 

Hinweis: Sind im Rack Server in 
Tower-Gehäusen untergebracht, 
ist die Leistungsdichte niedrig und 
damit die Problematik nicht so 
schwer wiegend. 

Zwischenraum im Rack, 
der benutzt wird, um im 
Rack Kabel von vorne nach 
hinten zu führen 

Der freie Raum um die Kabel 
herum ermöglicht die Rezirkulation 
der erhitzten Luft zum Geräte-
Lufteinlass und bewirkt  
Überhitzung. 

Verwenden Sie Abdeckbleche mit 
flexiblen Kabeldurchlässen, durch 
die die Kabel hindurchgeführt 
werden, ohne dass Luft zirkulieren 
kann. 

Tabelle 2 
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Verbesserung der Rackkühlung durch Einsatz von Abdeckblechen 

Rack mit Türen vorne oder 
hinten ohne hinreichende 
Ventilation. 

Wenn Türen die Ventilation 
behindern, entsteht ein Druckun-
terschied, der die genannten 
negativen Wirkungen verstärkt. 

Türen vorne oder hinten müssen 
durchgängig mit Belüftungsöff-
nungen ausgestattet sein. 

Türen aus Glas oder mit nur 
wenigen Belüftungsöffnungen 
sollten nicht benutzt werden. 

Zwischenraum zwischen 
Racks 

Der freie Zwischenraum ermög-
licht die Rezirkulation der erhitzten 
Luft zum Geräte-Lufteinlass und 
bewirkt Überhitzung. 

Stellen Sie die Racks eng 
zusammen, wenn möglich. 

Ohne Abdeckbleche 
35 °C – Server am 
heißesten Standort 

21 °C – Server am 
kühlsten Standort 

Mit Abdeckblechen (derselbe Server) 23 °C 21 °C 

Temperaturdifferenz 12 °C 0 °C 

 

Abbildung 3 
32 °C

Seite Seite

Abdeckblech

27 °C

28 °C

22 °C

21 °C

35 °C

Temperatur am Server-Einlass

26 °C

23 °C

23 °C

22 °C

21 °C

23 °C

Temperatur am Server-Einlass

Tabelle 3 
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Abbildung A1 
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Verbesserung der Rackkühlung durch Einsatz von Abdeckblechen 

Analysis of Data Center Architectures Supporting Open Compute Project (OCP) 
Designs 

White Paper 228 

Battery Technology for Data Centers and Network Rooms:  
Lead-Acid Battery Options 

White Paper 30 

 
FAQs for Using Lithium-ion Batteries with a UPS   

White Paper 231 

Traditional vs. OCP Power Architecture Capex Comparison 
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